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GEMEINDE

GEMARKUNG

FLUR

KREIS

BÖBINGEN AN DER REMS

BÖBINGEN AN DER REMS

3 (UNTERBÖBINGEN)

OSTALBKREIS

Mit Inkrafttreten des Bebauungsplanes treten im Geltungsbereich alle bisherigen Festsetzungen außer Kraft.

Dies gilt besonders für Teile des Bebauungsplanes „Bietwang", genehmigt am 23.12.1970.

RECHTSGRUNDLAGEN DES BEBAUUNGSPLANES SIND:

BauGB Das Baugesetzbuch in der Neufassung vom 23. September 2004 (BGBI. I Seite 2414),

BauNVO die Baunutzungsverordnung in der Fassung vom 23. Januar 1990 (BGBI. I Seite 132),

PlanzV90 die Planzeichenverordnung 1990 in der Fassung vom 18. Dezember 1990 (BGBI. 1991 Seite
58).

BNatSchG das Gesetz über Naturschutz- und Landschaftspflege in der Fassung vom 29. Juli 2009
(BGBI. I Seite 2542),

UVPG

LBO

das Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung in der Fassung vom 25.Juni 2005
(BGBI. I Seite 1757, 2797),

die Landesbauordnung für Baden-Württemberg in der Fassung vom 08.08.1995
(GBI. Seite 617),

jeweils in der derzeit gültigen Fassung.

Verbindliche Bestandteile des Bebauungsplanes sind :

Der Lageplan vom 10.11.2014 / 02.02.2015 / 20.04.2015.
-  Der Textteil vom 10.11.2014 / 02.02.2015 / 20.04.2015.

Textliche Festsetzungen
zum Bebauungsplan
im Plangebiet „ADLERGASSE" in Böbingen an der Rems.

In Ergänzung der Planzeichnung wird folgendes festgesetzt:
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1

1.1

1.1.1

1.2

1.2.1

PLANUNGSRECHTLICHE FESTSETZUNGEN

ART DER BAULICHEN NUTZUNG

WA - Allgemeines Wohngebiet

(§ 4 BauNVO)

(§ 9 BauGB + BauNVO)

(§ 9 Abs.1 Nr.1 BauGB)

Zulässig sind:

1. Wohngebäude,

2. die der Versorgung des Gebiets dienenden Läden,
Schank- und Speisewirtschaften sowie nicht störenden
Handwerksbetriebe,

3. Anlagen für kirchliche, kulturelle, soziale, gesundheitliche
und sportliche Zwecke.

Ausnahmsweise können gem. § 4 Abs.3 BauNVO zugelas
sen werden:

-  Betriebe des Beherbergungsgewerbes,

-  sonstige nicht störende Gewerbebetriebe,

- Anlagen für Verwaltungen.

Nicht Bestandteil des Bebauungsplanes sind gemäß
§ 1 Abs.6 + 9 BauNVO:

- Gartenbaubetriebe,

- Tankstellen.

MASS DER BAULICHEN NUTZUNG

GRUNDFLÄCHENZAHL

(§19 BauNVO)

(§ 9 Abs.1 Nr.1 BauGB + § 16 BauNVO)

Es gelten die im Lageplan eingetragenen Werte, soweit sich
nicht aus den festgesetzten überbaubaren Flächen im Zu
sammenhang mit den sich ergebenden Grundstücksflächen
im Einzelfall ein geringeres Maß ergibt.

1.2.2

1.3

1.4

HÖHE BAULICHER ANLAGEN

(§ 18 BauNVO)

BAUWEISE

(§9 Abs.1 Nr.2 BauGB
und § 22 BauNVO)

ÜBERBAUBARE
GRUNDSTÜCKSFLÄCHE

(§ 9 Abs.1 Nr.2 BauGB +
§ 23 BauNVO)

Für die Höhe der Gebäude sind bei den unterschiedlich zuläs

sigen Dachformen folgende Werte zulässig:

Dachform Firsthöhe

max. (FH)
Traufhöhe

max. (TH)

Satteldächer mit DN 35 - 40° 15.0Gm 9,00 m

Flachdächer 13,50 m -

Flachgeneigte Dächer bis 15° 14,50 m 11.50 m

Die Traufhöhe wird gemessen vom unteren Maßbezugspunkt
(UMBP) bis zum Schnittpunkt der Außenwand mit der Dach
haut.

Die Firsthöhe wird gemessen vom unteren Maßbezugspunkt
(UMBP) bis zum höchsten Punkt des Gebäudes (First).

Die Traufhöhe darf auf maximal 1/3 der Gebäudelänge um
höchstens 1,0 m Mehrhöhe überschritten werden.

Offene Bauweise (o)

Die überbaubare Grundstücksfläche wird durch Baugrenzen
bestimmt.

Die festgesetzten Baugrenzen können ausnahmsweise über
schritten werden mit

untergeordneten Bauteilen im Sinne von § 5 Abs.6 LBO,
Eingangs- und Terrassenüberdachungen sowie Vorbau
ten bis 5 m Breite um bis zu 1,5 m.
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Wintergärten und Glasvorbauten zur passiven Sonnen
energienutzung bis 6 m Breite um bis zu 2,5 m,

sofern sonstige Festsetzungen wie Pflanzgebote usw. nicht
berührt werden.

Die Entfernung von der Nachbargrenze bzw. der öffentlichen
Verkehrsfläche muss dabei mindestens 2 m betragen.

1.5 STELLUNG DER

BAULICHEN ANLAGEN

(§9 Abs.1 Nr.2 BauGB)

Die Hauptfirst- bzw. Traufrichtungen und Längsseiten der Ge
bäude sind parallel zu den im Lageplan eingetragenen Rich
tungspfeilen zu stellen.
Winkel sind zulässig, sofern die Hauptfirstrichtung überwiegt.

1.6 FLÄCHEN PUR GARAGEN UND
STELLPLÄTZE

(§ 9 Abs.1 Nr 4 BauGB)

Garagen und überdachte Stellplätze (Carports) sind zwischen
der Straßenbegrenzungslinie und der rückwärtigen Baugrenze
zulässig. Bei einer Stellung parallel zur öffentl. Verkehrsfläche
ist ein Abstand von mind. 1,50 m ansonsten von mind. 5,00 m
für Garagen bzw. 1,50 m für überdachte Stellplätze einzuhal
ten (siehe Systemskizze).

Wohnhaus

GEHWEG

STRASSE

Stellplätze sind nur zwischen der rückwärtigen Baugrenze und
der Straßenbegrenzungslinie zulässig.

Bei Gebäuden mit mehr als 4 Wohnungen sind maximal 1/2
der notwendigen Stellplätze als offene Stellplätze zulässig.

1.7 VERKEHRSFLÄCHEN UND VER
KEHRSFLÄCHEN MIT BESONDE
RER ZWECKBESTIMMUNG

(§ 9 Abs.1 Nr.11 BauGB )

1.8 ANSCHLUSS ANDERER FLACHEN

AN DIE VERKEHRSFLÄCHEN

(§9 Abs.1 Nr.11 BauGB )

1.9 FÜHRUNG VON VERSORGUNGS
LEITUNGEN

(§ 9 Abs.1 Nr.13 BauGB )

Fahrbahn, Gehweg,

Feldweg,

Mischverkehrsfläche,

Grünflächen als Bestandteil von Verkehrsanlagen i. S. von
§ 127 Abs.2 Nr.4 BauGB.

Ein- und Ausfahrten für Kraftfahrzeuge sind entlang der im
Lageplan entsprechend bezeichneten Stellen nicht zulässig.

Versorgungsleitungen für Niederspannung, Fernmeldedienste
usw. sind nur in unterirdischer Bauweise zulässig.

1.10 GRÜNFLÄCHEN (§ 9 Abs.1 Nr.15 BauGB)

1.10.1 PRIVATE GRÜNFLÄCHE 1
- AUSGLEICHSMASSNAHME

AUFWERTUNG WALDTRAUF -

Die im Lageplan dargestellte Grünfläche ist Bestandteil einer
ökologischen Ausgleichsmaßnahme und ist als Laubgehölz-
und Saumstreifen im Trockenstandort zu bepflanzen und mit
dem östlich angrenzenden Wald insgesamt als Ausbildung ei
nes abgestuften Waldrandes zu entwickeln. Siehe dazu die
Festsetzungen unter Ziffer 1.13.3.
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1.10.2 PRIVATE GRÜNFLÄCHE 2

- HAUSGARTEN -

1.10.3 ÖFFENTLICHE GRÜNFLÄCHE 1

- AUSGLEICHSMASSNAHME

ORTSRANDEINGRÜNUNG -

1.10.4 ÖFFENTLICHE GRÜNFLÄCHE 2
- HAÜSGARTEN -

1.11 FLÄCHEN ODER MASSNAHMEN
ZUM SCHÜTZ, ZUR PFLEGE UND

ZUR ENTWICKLUNG VON BO

DEN, NATUR UND LANDSCHAFT
(SPE-FLÄCHEN)
(§ 9 Abs.1 Nr.20 BauGB)

1.11.1 NISTHILFEN

1.11.2 ERSATZMASSNAHME El

„ANLAGE WALDTRAUF"

Die im Lageplan dargestellte Grünfläche ist als Hausgarten zu
nutzen und als artenreiche Blumenwiese zu entwickeln. Dazu

ist eine Blumenwiesen - Mischung zu verwenden wie z.B. Nr.
01 der Fa. Rieger - Hofmann. Alternativ kann auch eine
Mähgutübertragung von extensiv genutzten Wiesenflächen
aus der Region vorgenommen werden. Die Wiese ist extensiv
zu pflegen (keine Düngung, 2-malige Mahd pro Jahr, früh.
Mähtermin 1.7.).

Die im Lageplan dargestellte Grünfläche ist Bestandteil einer
ökologischen Ausgleichsmaßnahme und ist zur landschaftli
chen Einbindung des Ortsrandes gemäß dem Pflanzgebot 1
(siehe Ziffer 1.13.2) zu gestalten.

Die im Lageplan dargestellte Grünfläche ist als Hausgarten zu
nutzen. Die bestehenden Obstbäume und Gehölze sind ge
mäß Pflanzbindung dauerhaft zu erhalten. Abgängige Obst
bäume sind durch eine Neuanpflanzung zu ersetzen. Eine
Anpflanzung von nicht heimischen oder standortuntypischen
Gehölzen ist nicht zulässig.

Zuordnung der Ausgleichsmaßnahmen (§ 135a BauGB)
Die im Lageplan innerhalb der im Bereich der privaten und öf
fentlichen Grünflächen dargestellten Maßnahmen (siehe
1.10.1, 1.11.1, 1.13.2 und 1.13.3) sowie der in Anlage 5 (sie
he auch 1.11.2) dargestellten externen Ersatzmaßnahmen
sind Bestandteil der ökologischen Ausgleichsmaßnahmen.
Diese Flächen oder Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und
zur Entwicklung der Landschaft (SPE-Flächen) sind alle priva
ten und öffentlichen Grundstücke innerhalb des Geltungsbe
reichs des Bebauungsplans zugeordnet, die aufgrund der
Festsetzungen dieses Bebauungsplanes in Natur und Land
schaft eingreifen.

Bereitstellung von Quartieren für Fledermäuse und Vögel
Bei der Errichtung von Gebäuden bzw. der Gestaltung der
Freiflächen sind geeignete Quartiere für Fledermäuse und Vö
gel zu schaffen. Dabei sind insgesamt 5 Fledermausspalten
kästen und 10 Halbhöhlen-Nisthilfen für Vögel zu exponieren.

Die Nistgelegenheiten für die Brutvogelfauna sowie die Fle
dermausspaltenkästen sind an den geplanten Gebäuden auf
der Nord-, Ost- und Südseite anzubringen.
Alternativ können die Nisthilfen und Spaltenkästen auch in der
umgebenden Gehölzstrukturen exponiert werden.
Hinweis: Detaillierte Informationen bezüglich Art und Gestal
tung der Behausungen sind ggf. bei der Unteren Naturschutz
behörde im Landratsamt Ostalbkreis einzuholen.

Im Bereich des FIst. 890 der Flur 3 der Gemarkung Böbingen
(siehe Anlage 5) ist der angrenzende Wald durch Gehölz
pflanzungen so zu ergänzen, dass sich die Ausbildung eines
abgestuften Waldrandes entwickelt.
Gemäß den Einzeichnungen im Lageplan ist ein 12 - 15 m
breiter Strauchgürtel mit kleineren Sträuchern der Pflanzliste 2
anzulegen. Für schnellwüchsige Sträucher ist alle 5-10 Jah
re ein Pflege- und Verjüngungsschnitt (auf Stock setzen) vor
zusehen. Bäume und langsamwüchsige Sträucher sind alle
10-20 Jahre entsprechend ihrer Größe und ihrem Zuwachs
zu verjüngen.
Im Übergang zu den landwirtschaftlich genutzten Flächen und
den Feldgärten ist zudem ein mesophytischer Saumstreifen
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1.12 GEH-, FAHR- UND LEITUNGS
RECHTE

(§9 Abs.1 Nr.21 BauGB)

mit standorttypischen Gräsern und Stauden der Region
(bspw. Drahtschmiele, Schwarznessel, Honiggras, Hain-
Rispengras) auf einer Breite von 8 m anzulegen und extensiv
zu pflegen (keine Düngung, 2-malige Mahd pro Jahr mit Ab
fuhr des Mähguts, frühester Mahdtermin 1.7.). Dabei ist bei
jeder Mahd nur 50 % des Saumstreifens zu mähen, so dass
der gesamte Streifen nur einmalig pro Jahr gemäht wird.

LR - Leitungsrecht:

Leitungsrecht zugunsten der öffentlichen Ver- und Entsor
gungsträger zur Haltung und Unterhaltung von Ver- und Ent
sorgungsleitungen.

Auf den hierdurch belasteten Flächen sind Einrichtungen, An
lagen, tiefwurzelnde Bepflanzungen sowie Nutzungen aller
Art, die den Bestand oder Betrieb beeinträchtigen, nicht zu
lässig.

1.13

1.13.1

PFLANZGEBOTE (§ 9 Abs.1 Nr.25a BauGB)

FÜR LAUBBAUME

1.13.2 PFLANZGEBOT 1 (PFG 1)
-FELDGEHÖLZ-

1.13.3 PFLANZGEBOT 2 (PFG 2)
-AUFWERTUNG WALDTRAUF-

1.13.4 PFLANZGEBOT 3 (PFG 3)
-DURCHGRÜNUNG-

1.13.5 SONSTIGES

Entsprechend dem Eintrag im Lageplan sind innerhalb des
Plangebiets mittel- bis großkronige Laubbäume der Pflanzliste
3 zu pflanzen. Der Stammumfang für die zu pflanzenden Ein
zelbäume muss in 1 m Höhe über Gelände mind. 16-18 cm

betragen.
Eine geringfügige Abweichung vom eingetragenen Standort ist
in begründeten Fällen (Zufahrt, Grenzen, Leitungen) möglich,
soweit die der Ausweisung zugrunde liegende Gestaltungs
idee erhalten bleibt.

Das Pflanzgebot 1 (PFG 1) ist zur landschaftlichen Einbin
dung und Durchgrünung des Baugebiets als dichtes Feldge
hölz zu entwickeln und dauerhaft zu gestalten. Dabei sind pro
100 m^ Pflanzgebotsfläche 20 Sträucher der Pflanzliste 2
gruppenweise anzupflanzen, so dass mindestens 75 % der
Fläche überdeckt sind. Die restlichen Flächen sind als exten

siv bewirtschaftete Wiese zu entwickeln und zu pflegen (keine
Düngung, 2-malige Mahd pro Jahr nach dem 1.7).

Das Pflanzgebot 2 (PFG 2) ist als Laubgehölz- und Saum
streifen im Trockenstandort zu entwickeln.

Dabei soll zu dem östlich angrenzenden Waldrand hin durch
Anpflanzung von Bäumen und Sträuchern der Pflanzliste 2 die
Ausbildung einer gebüschreichen Vorwaldgesellschaft entwi
ckelt werden. Der auf einer Breite von 10 m dicht anzupflan
zende Gehölzgürtel kann dabei nach Westen hin aufgelockert
angepflanzt werden. Im Anschluss an diesen Gehölzgürtel ist
weiter nach Westen hin ein 6 - 8 m breiter mesophytischer
Saumstreifen mit Gräsern und Stauden der potentiellen natür
lichen Vegetation anzulegen und extensiv zu pflegen (keine
Düngung, 2-malige Mahd pro Jahr, früh. Mähtermin 1.7.).

Zur Durchgrünung des Wohngebiets ist pro 300 m^ Grund
stücksfläche mindestens ein großkroniger Laub- oder Obst
baum der Pflanzlisten 1 oder 3 anzupflanzen. Der Stammum
fang für die zu pflanzenden Einzelbäume muss in 1 m Höhe
über Gelände mind. 16 cm bei Laubbäumen bzw. mind. 12 cm

bei Obstbäumen betragen.

Festgesetzte Einzelbäume können auf die erforderliche An
zahl zu pflanzender Bäume angerechnet werden.

Nicht heimische Nadelgehölze und Koniferen (Thuja u.ä.)
sind nicht zulässig.



Textteil zum Bebauungsplan ,ADLERGASSE" Proj.-Nr. 8013081

1.14 PFLANZBINDUNGEN (§ 9 Abs.1 Nr.25b BauGB)

1.14.1 FÜR EINZELBAUME

1.14.2 PFLANZBINDUNG (PFB)

1.15

1.16

1.17

FLÄCHEN FÜR AUFSCHÜTTUN
GEN, ABGRABUNGEN UND
STÜTZMAUERN (BEI STRASSEN)
(§ 9 Abs.1 Nr.26 BauGB)

HÖHENLAGE DER BAULICHEN
ANLAGEN

(§ 9 Abs.2 BauGB in Verbindung mit
§16Abs.3 BauNVO)

NEBENANLAGEN

(§ 14 Abs.1 BauNVO)

Die zum Erhalt ausgewiesenen Einzelbäume sind zu schützen
und auf Dauer zu erhalten.

Es muss ein Schutz gegen Beschädigungen im Wurzelhals-
und Stammbereich gewährleistet sein. Während der Bauzeit
sind die Regelungen der DIN 18 920 zu beachten.
Generell sind abgängige Pflanzen innerhalb eines Jahres
gleichartig zu ersetzen.

Eine Zerstörung bzw. erhebliche oder nachhaltige Beeinträch
tigungen der Biotope sind verboten.

Die als Pflanzbindung (PFB) ausgewiesenen Flächen sind in
ihrer Vielfalt und Art besonders zu schützen, auf Dauer zu er
halten und ggf. entsprechend den Festsetzungen des Pflanz
gebots 1 (siehe Ziffer 1.13.2) weiterzuentwickeln.

Die für die Herstellung der Verkehrsflächen erforderlichen Bö
schungen durch Aufschüttungen und Abgrabungen sind ge
mäß den Einzeichnungen im Lageplan festgesetzt (in der Re
gel Neigung 1 : 2). Grundsätzlich sind auch ohne Einzeich-
nung im Lageplan Angleichungen des Geländes bis zu 1,50 m
Tiefe entlang der geplanten öffentlichen Verkehrsflächen zu
lässig. Soweit im Lageplan eingezeichnet, werden anstelle
von Böschungen Stützmauern erstellt.

Für die Orientierung der Höhenlage der baulichen Anlagen ist
jeweils ein unterer Maßbezugspunkt (UMBP) festgesetzt.

Nebenanlagen im Sinne des § 14 BauNVO sind, soweit es
sich um Gebäude i. S. d. § 2 Abs.2 LBO Bad.-Württbg. han
delt, auf Grundstücksflächen

-  zwischen der Baugrenze und der öffentlichen Verkehrs
fläche nicht zulässig,

-  in den übrigen, nicht überbaubaren Flächen der Bau
grundstücke nur zulässig, soweit der umbaute Raum
20 m^ nicht überschreitet.

Z  ÖRTLICHE BAUVORSCHRIFTEN

2.1 ÄUSSERE GESTALTUNG DER BAULICHEN ANLAGEN

(§ 74 LBO)

(§ 74 Abs.1 Nr.1 LBO)

2.1.1 FASSADEN

2.1.2 DACHER

Fassadenflächen von Garagen und Nebengebäuden sowie
Stützmauern sind bei einer Stellung parallel zur öffentl. Ver
kehrsfläche intensiv mit standortgerechten Kletterpflanzen wie
Efeu, Waldrebe, Kletterrose usw. zu begrünen.

Bei Garagen, die unterhalb des Erdgeschosses der Gebäude
liegen {Garagengeschosse), sind die Fassaden des Hauptge
bäudes um mindestens 2,50 m gegenüber dem Garagenge-
schoss zurück zu versetzen.

Dach form und Dachneigung (DN)

Zulässig sind:

-  Satteldächer mit DN 35° - 40°,

-  Flach- und flachgeneigte Dächer bis 15°.

Bei Doppelhäusern ist die Dachneigung, -form und -deckung
einheitlich zu gestalten.
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2.2 GESTALTUNG VON STELLPLAT

ZEN, TIEFGARAGEN UND ZU
FAHRTEN

(§ 74 Abs. 1 Nr.3 LBO)

2.3 GESTALTUNG DER UNBEBAU

TEN FLÄCHEN DER GRUNDSTÜ
CKE

(§ 74 Abs.1 Nr.3 LBO)

Dachdeckung:

Die Farbe der Dachdeckung ist frei wählbar.
Reflektierende und glänzende Materialien sind, mit Ausnahme
von flächigen Verglasungen der Dachhaut zur Passivenergie
nutzung sowie von Anlagen für Solarthermie und Photovoltaik,
nicht zulässig.

Flach- und flachgeneigte Dächer bis zu einer Dachneigung von
10° sind, sofern nicht als Terrassen ausgebildet, mindestens
extensiv (Substratstärke mind. 10 cm) zu begrünen.

Dachaufbauten:

Dachaufbauten sind nur bei geneigten Dächern ab 35° Dach
neigung im 1. Dachgeschoss zulässig.

Die Dacheindeckung muss in Material und Farbe dem Haupt
dach entsprechen. Ausnahmen können für Blechdeckungen
zugelassen werden.

Die Gesamtlänge darf höchstens 60% der entsprechenden
Gebäudelänge betragen.

Folgende Abstände sind einzuhalten:
- von der Giebelwand mind. 2,00m (gemessen vom Hausgrund)

- vom First mind. 1,00m (gemessen in der Dachschräge)
-zwischen den Aufbauten mind. 1,50 m.

Um eine Flächenversiegelung zu vermeiden, müssen private
Verkehrs-, Park- und Hofflächen wasserdurchlässig (z.B.
Pflaster, Rasengittersteine, wassergebundene Wegedecke)
hergestellt werden.

Stellplätze für Kraftfahrzeuge sind zu durchgrünen. Dabei sind
neben den im Lageplan dargestellten Baumpflanzungen pro 3
Stellplätze mindestens ein mittel-kroniger standortgerechter
Laubbaum entsprechend Pflanzliste 3 anzupflanzen.

Tiefgaragen:

sind mit einer Substratschicht von mindestens 30 cm Dicke in

tensiv zu begrünen.

Begrenzungswände von Tiefgaragen, die über das geplante
Gelände hinausragen, sind durch Geländeböschungen in das
geplante Gelände zu integrieren. Die Ausbildung der Begren
zungswände von Tiefgaragen als Mauer oberhalb des geplan
ten Geländes ist nur als Ausnahme zulässig.

Aufschüttungen und Abgrabungen:

sind grundsätzlich nur bis zu 1,50 m zulässig, sofern sie die
Standfestigkeit des Geländes nicht beeinträchtigen. Ggf. kön
nen Ausnahmen zugelassen werden für

Terrassen bis 30 m^ Größe,

notwendige Zufahrten und Zugänge.
Abgrabungen zur Freilegung der unteren Geschosse an der
Adlergasse (z.B. zur Anlegung von Garagenzufahrten), diese
sind nur talseitig bis zu 30% der Gebäudelänge zulässig.

Einfriedungen und Stützmauern

Zulässig sind entlang der öffentlichen Straßen und dem daran
anschließenden Vorgartenbereich (jeweils bezogen auf Stra
ßenniveau):

einheimische Hecken und Laubgehölze (z.B. Hartriegel,
Buche) bis 0,80 m Höhe,
Holzzäune bis 0,80 m Höhe,
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2.4 ANLAGEN ZUM SAMMELN VON

NIEDERSCHLAGSWASSER

(REGENRÜCKHALTUNG)
(§ 74 Abs.3 Nr.2 LBO)

2.5 STELLPLATZVERPFLICHTUNG

(§ 74 Abs.2 LBO)

Mauern als Trockenmauern mit behauenen Natursteinen

bis 0,80 m Höhe zulässig. Mit dem Wandfuß ist jedoch ein
Abstand von mind. 0,30 m zur Randstein-Hinterkante ein
zuhalten.

Ansonsten können einfache Holzzäune oder Laubgehölz
hecken bis zu einer Höhe von 1,50 m erstellt werden.

Zum Außenbereich sowie zum Feldweg ist mit Einfriedungen
ein Abstand von mindestens 50 cm von der Grundstücks

grenze einzuhalten. Die Fläche zwischen Zaun und Grund
stücksgrenze ist als Wiese einzusäen.

Für alle Einfriedungen gilt, dass ihr Bodenabstand mindestens
10 cm betragen muss.

Zu den Nachbargrundstücken und an den Grenzen zum Au
ßenbereich sind Stützmauern nicht zulässig.

Geländeveränderungen sind in den Bauvorlagen darzustellen.

Zur Regenrückhaltung von unbegrünten Dächern ist ein Puf
ferbehälter mit 2 m^ Volumen je 100 m^ angeschlossener
Dachfläche herzustellen. Dieser Pufferbehälter muss einen

permanent offenen Abfluss von ca. 0,1 l/s /100 m^ Dachflä
che haben.

Es wird empfohlen, einen Behälter herzustellen, der zusätzlich
zu dem erforderlichen Pufferraum noch ein gleich großes
Speichervolumen aufweist. Das gespeicherte Wasser kann zu
Gießzwecken bzw. für Reinigungsarbeiten verwendet werden.
Die Verwendung dieses Wassers im Haushalt und zur WC-
Spülung etc. bedarf einer besonderen Genehmigung.
Bei der Speicherung und Verwendung als Brauchwasser sind
die Vorschriften der Trinkwasserverordnung sowie der DIN
1988 (Teil IV), DIN 1989 (Teil 1) und DIN 2001 zu beachten.
Für begrünte Dachflächen mit einer Drain- und Vegetations
schicht mit einer Gesamtdicke von > 15 cm (mind. extensive
Dachbegrünung) braucht anteilig kein Puffervolumen nach
gewiesen werden.

Die Entwässerung der Dachflächen darf nicht an den örtlichen
Schmutzwasserkanal angeschlossen werden. Der gedrosselte
Überlauf der Pufferbehälter muss in den im Bereich der Adler

straße vorbeiführenden verdolten Wettbach eingeleitet wer
den.

Es sind pro Wohnung 1,5 Stellplätze zu erstellen. Bei der Be
rechnung sich ergebende halbe Stellplätze sind stets aufzu
runden.

3. PFLANZLISTEN

3.1 Pflanzliste 1 (Obstbäume)

Es wird darauf hingewiesen, dass gemäß § 44 NatSchG bei
Anpflanzungen und Ansaaten möglichst nur Pflanz- und Saat
gut zu verwenden ist, das von Mutterpflanzen aus dem regio
nalen Herkunftsgebiet „Süddeutsches Hügel- und Bergland"
stammt.

Apfelbäume: Bittenfelder, Boiken, Brettacher, Gewürzluicken,
Haux-Apfel, Josef Müsch, Mauken, Rewena, Roter Eisenap
fel, Rote Sternrenette, Thüringer Rambour.
Birnenbäume: Bayrische Weinbirne, Gelbmöstler, Gute
Graue, Schweizer Wasserbirne, Kirchensaller Mostbirne,
Champagner Bratbirne.
Zwetschgenbäume: The Czar, Wangenheimer.
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Kirschbäume: Hedelfinger Riesen, Schwarze Knorpel, Prin
zesskirschen.

Alternativ können auch andere einheimische Obstbäume

verwendet werden.

3.2 Pflanzliste 2 (Laubgehölze im
Trockenstandort)

3.3 Pflanzliste 3 (Straßenbäume)

Bäume:

Stiel-Eiche

Spitz-Ahorn
Hainbuche

Rot-Buche

Gewöhnliche Esche

Eberesche

Winter-Linde

Sommer-Linde

Großsträucher / Kleinbäume:

Feld-Ahorn

Zitter-Pappel
Hänge-Birke
Eisbeere

Schwarz-Erle

Sal-Weide

Wildobst versch. Sorten

Niedere Sträucher:

Schlehe

Schwarzer Holunder

Trauben-Holunder

Wolliger Schneeball
Gewöhnlicher Schneeball

Heckenrose

Kornelkirsche

Blutroter Hartriegel
Gewöhnliche Hasel

Eingriffliger Weißdorn
Sanddorn

Echte Brombeere

Bäume:

Stiel-Eiche

Trauben-Eiche

Spitz-Ahorn
Feld-Ahorn

Hänge-Birke
Hainbuche

Gewöhnliche Esche

Zitter-Pappel
Vogel-Kirsche
Eberesche

Winter-Linde

Obstbäume mit Hochstamm

Quercus robur

Acer platanoides
Carpinus betulus
Fagus sylvatica
Fraxinus excelsior

Serbas aucuparia
Tilia cordata

Tilia platyphyllos

Acer campestre
Populus tremula
Betula pendula
Serbas terminalis

AInas glatinesa
Salix caprea

Pranas spinesa
Sambacas nigra
Sambacas racemesa

Vibarnam lantana

Vibarnam epalas
Resa spec.
Cernas mas

Cernas sangainea
Cerylas avellana
Crataegas menegyna
Hippephae rhamneides
Rabas sect. Rabas

Qaercas rebar

Qaercas petraea
Acer plataneides
Acer campestre
Betala pendala
Carpinas betalas
Fraxinas excelsier

Pepalas tremala
Pranas aviam

Serbas aacaparia
Tilia cerdata

^  HINWEISE

4.1 Freiflächengestaltungs- und Pflanzplan

Zur Beurteilung der planungsrechtlichen Festsetzungen 1.10, 1.11, 1.13 und 1.14 sowie der örtlichen
Bauvorschriften 2.1, 2.2 und 2.3 ist den Bauvorlagen ein detaillierter Freiflächengestaltungs- und
Pflanzplan im Sinne von § 52 Abs.1 LBO beizufügen.

4.2 Funde

Beim Vollzug der Planung können bisher anbekannte Funde entdeckt werden. Diese sind unverzüg
lich der Denkmalschutzbehörde oder der Gemeinde anzuzeigen. Der Fund und die Fundstelle sind
bis zum Ablauf des vierten Werktages nach der Anzeige in unverändertem Zustand zu erhalten, so-

10



Textteil zum Bebauungsplan .ADLERGASSE" Proj.-Nr. BO13081

fern die Denkmalschutzbehörde oder das Regierungspräsidium Stuttgart -Referat Denkmalpflege-
mit einer Verkürzung der Frist nicht einverstanden ist (§ 20 DschG). Auf die Ahndung von Ordnungs
widrigkeiten nach § 27 DschG wird verwiesen.

4.3 Altlasten / Altablagerungen

Sofern Altlasten oder Verunreinigungen des Bodens, des Oberflächenwassers oder des Grundwas
sers mit umweltgefährdenden Stoffen im Zuge der Ausführungen von Bauvorhaben bekannt werden,
ist das Landratsamt als Wasser-, Abfallrechts- und Bodenschutzbehörde zu informieren. Der belaste
te Boden ist von einer von dort genannten Stelle zu entsorgen.

4.4 Bodenschutz

Bei der Planung und Ausführung von Baumaßnahmen ist auf einen sparsamen und schonenden
Umgang mit Boden zu achten und jegliche Bodenbelastung auf das unvermeidbare Maß zu be
schränken. Die Hinweise gemäß Heft 10 des Umweltministeriums Baden-Württemberg: „Erhaltung
fruchtbaren und kulturfähigen Bodens bei Flächeninanspruchnahmen" sind zu beachten.

4.5 Baugrund / Geologie
Es wird empfohlen, die Gewährleistung der Standsicherheit durch geologische Einzelgutachten ge
mäß DIN 4020 klären zu lassen. Die Ausführungen im als Anlage 4 beigefügten Bodengutachten des
Büros BEI - Büro für Ingenieurgeologie, Ellwangen sind zu beachten.

4.6 Grundwasser

Wird im Zuge der Baumaßnahmen unerwartet Grundwasser erschlossen, so sind die Arbeiten, die
zur Erschließung geführt haben, unverzüglich einzustellen; sowie das Landratsamt als untere Was
serbehörde zu benachrichtigen.

Maßnahmen, bei denen aufgrund der Tiefe des Eingriffes in den Untergrund mit Grundwasserfreile-
gungen gerechnet werden muss, sind dem Landratsamt vor Ausführung anzuzeigen.
Eine ständige Grundwasserableitung in die Kanalisation oder in ein Oberflächengewässer ist unzu
lässig. Eine befristete Wasserhaltung im Zuge einer Baumaßnahme bedarf immer der behördlichen
Zustimmung.

Innerhalb des Geltungsbereiches ist ggf. mit erhöhten Grundwasserständen zu rechnen. Die Unter
geschosse sind daher erforderlichenfalls durch bauliche Vorkehrungen (z.B. Betonbauweise als
„weiße" Wanne) gegen Eindringen von Grund- und Quellwasser zu schützen.

4.7 Oberflächenwasser / Zisternen

Das Baugebiet liegt an einem teilweise stark geneigten Hang. Bei Starkregen und Schneeschmelze
mit gefrorenem Boden kann Hochwasser bzw. Oberflächenwasser vom Baugebiet selbst und von
den Außenflächen in Unterliegergrundstücke bzw. in das Baugebiet einströmen. Um Beeinträchti
gungen der UG-Räume weitestgehend zu verhindern, sollten Lichtschächte, Hofflächen und Keller
abgänge entsprechend überflutungssicher angelegt werden.

^  Bei der Nutzung von Regenwasser (Dachablaufwasser) im häuslichen Bereich wird auf das DVGW
Arbeitsblatt W 555, den § 13 Abs. 3 und den § 17 Trinkwassererordnung besonders hingewiesen. Auf
die Anzeigepflicht von Zisternen und Brauchwasseranlagen wird hingewiesen

4.8 Entwässerungen

Bei den Entwässerungsanlagen für Gebäude und Grundstücke sind die Bestimmungen der DIN 1986
einzuhalten.

4.9 Drainagen

Sollten bei der Baumaßnahme Drainhauptsammler freigelegt und unterbrochen werden, sind diese
wieder zu schließen oder über andere Oberflächenentwässerungseinrichtungen abzuführen.

4.10 Naturschutz

Bei allen Baumaßnahmen im Bereich von Bäumen und schützenswerten Pflanzenbeständen sind al
le erforderlichen Schutzmaßnahmen mit besonderer Sorgfalt durchzuführen, um ihren Erhalt zu si
chern. Auf die DIN 18920, die ZTV-Baum und den § 33 NatSchG Baden-Württemberg wird beson
ders hingewiesen.

Bei Herstellung von flächigen Glasfassaden sind zur Vermeidung von Vogelschlag die für Vögel
wahrnehmbaren Ornilux-Scheiben oder vergleichbares Material zu verwenden.

Zum Schutz von Kleintieren sind Entwässerungs-Einrichtungen, Retentionsmulden, Schachtabde
ckungen, Lichtschächte, Kellertreppen usw. so zu gestalten, dass Tierarten wie Insekten, Amphibien,
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Reptilien und sonstige Kleintiere nicht gefährdet werden. So sind z.B. die Gitterrostabdeckungen der
Lichtschächte mit engmaschigem Maschendraht zu versehen.

Erforderliche Baumfällungen und Gehölzrcdungen sind entsprechend § 39 Abs. 5 Naturschutzgesetz
(NatschG) nur in der Zeit vom 01.10. - 01.03. möglich.

Im Baugebiet sind zum Schutz von Insekten für die Straßenbeleuchtung sowie auch für die private
Beleuchtung (Hcfflächen, Werbeanlagen usw.) insektenfreundliche Beleuchtungskörper zu verwen
den, die bezüglich der Lichtart (z.B. Natriumdampf-Hcchdrucklampen), der Bauart (geschlossener
Lampenkörper), dem Standort (Aufstellhöhe, Anzahl), des Spektralbereichs (gering z.B. 570-630 nm),
der Beleuchtungsgeometrie (Abstrahlung möglichst nur nach unten) sowie der Beleuchtungszeiten
die Belange des Naturschutzes berücksichtigen.

4.11 Löschwasserbedarf

Im Rahmen des vorbeugenden Brandschutzes wird darauf hingewiesen, dass eine als Grundschutz
ausreichende Löschwasserversorgung gegeben sein muss. In Wohngebieten sind dies 800 I pro Mi
nute für 2 Std. und im Gewerbegebiet grundsätzlich 1600 I pro Minute für 2 Std.
Dieser Falls für gewerbliche Vorhaben aufgrund der erforderlichen Brandlast ein höherer Löschwas
serbedarf notwendig wird, muss dieser Bedarf durch Erstellung eigener Anlagen, wie beispielsweise
eines Löschwasserbehälters oder Löschwassertanks gesichert werden. Die erforderlichen Anlagen
sind im Baugenehmigungsverfahren zu beantragen bzw. nachzuweisen.

Ä, 4.12 Barrierefreiheit

Soweit nach den örtlichen Erfordernissen geboten, sind im öffentlichen und privaten Bereich bauliche
Anlagen barrierefrei auszuführen. Auf die DIN 18040 und die Vorschriften der LBO wird hingewiesen.

ANLAGEN

Anlage 1

Anlage 2

Anlage 3

Anlage 4

Anlage 5

B

Anlage 6

egründung zum Bebauungsplan mit Umweltbericht
gefertigt: LK&P. INGENIEURE GBR,

Uhlandstraße 39, 73557 Mutlangen

Bewertungsplan zur Eingriffs- / Ausgleichsbilanzierung
gefertigt: LK&P. INGENIEURE GBR.

Uhlandstraße 39, 73557 Mutlangen

Artenschutzrechtliche Stellungnahme
gefertigt: Büro Visualökologie, Hans-Georg Widmann

Rich.-Hirschmann-Str.31, 73728 Esslingen

Baugrunduntersuchung
gefertigt: BEI - Büro für Ingenieurgeologie,
Dipl.Ing. Gregor Zeiser, 73479 Ellwangen

Lageplan zu den externen Ersatzmaßnahmen im Rah
men der Eingriffs- / Ausgleichsproblematik
Lageplan gefertigt:

LK&P. INGENIEURE GBR.
Uhlandstraße 39, 73557 Mutlangen

Öffentlich-rechtlicher Vertrag zur Sicherung der
Ersatzmaßnahmen im Rahmen der Eingriffs- / Aus
gleichsproblematik
Vertragsunterzeichnung

vom 10.11.2014/02.02.2015/

20.04.2015

vom 10.11.2014/02.02.2015

vom 27.10.2014

vom 26.08.2014

vom 02.02.2015/20.04.2015

vom (liegt noch nicht vor)
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7. VERFAHRENSVERMERKE

1. Aufstellungsbeschluss (§ 2 Abs. 1 BauGB) vom 31.03.2014

2. Ortsübliche Bekanntmachung von Nr. 1 (§ 2 BauGB) am 04.04.2014

3. Zustimmung des Gemeinderates zum Bebauungsplan-Vorentwurf vom 10.11.2014

4. Ortsübliche Bekanntmachung von Nr. 3 (§ 2 BauGB) am 28.11.2014

5. Vorgezogene Bürgerbeteiligung (§ 3 BauGB) vom 01.12. bis 19.12.2014

6. Auslegungsbeschluss (§ 3 BauGB) vom 02.02.2015

7. Ortsübliche Bekanntmachung von Nr. 4 (§ 3 BauGB) am 20.02.2015

8. Öffentliche Auslegung des Planentwurfes (§ 3 BauGB) vom 02.03.2015 bis 02.04.2015

9. Satzungsbeschluss (§ 10 BauGB) vom 50r04.2015

10. Rechtsverbindlichkeit des Bebauungsplanes gemäß § 10 Abs.3 BauGB vom "0 5". 5 6.2,0 AS"
durch ortsübliche Bekanntmachung der Satzung

Für den Bebauungsplan:

Gemeindeverwaltung
Böbingen an der Rems, den

Planbearbeiter

Mutlangen, den 10.11.2014/02.02.2015/
20.04.2015

Bürgermeister Stempfle

LK&P. INGENIEURE GBR,
UHLANDSTRASSE39 73557 MUTIANGEN

TELEFON 07171/10447-0 TELEFAX 07171/10447-70

post@kpHrTgeriieure.de

Unterschrift

Ausgefertigt:

Es wird bestätigt, dass der Inhalt dieses Bebauungsplanes mit seinen Festsetzungen durch Zeichnung,
Farbe, Schrift und Text mit dem hierzu ergangenen Beschluss des Gemeinderates vom 20.04.2015 über
einstimmt und dass die für die Rechtswirksamkeit maßgebenden Verfahrensvorschriften beachtet wurden.

Gemeindeverwaltung Böbingen an der Rems, den

Bürgermeister Stempfle
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